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normal çalışmaya döner veya 10 sn daha çalışmazsa hata gösterir.

Kapı kapanmaya giderken sıkışırsa durup açmaya gider.

Sensör aktivasyonuyla normal çalışmaya döner

veya 10 sn daha çalışmazsa hata gösterir.

Çift kanatta   2  x    70  kg  max. 
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1.- TEKNİK ÖZELLİKLER  
 

Enerji  AC100-240V 50,60Hz 2Amp 

Max. Güç  150W 

Hız  150~500mm/s (ayarlanabilir) 

Motor  Fırçasız DC motor  

Redüktör  Bir dişli  

Sistem kontrolü  Mikroişlemci  

Fren ayarı  Otomatik

Açık bekleme süresi 0-60 sn arası ayarlanabilir 10 pozisyon 

El ile açılmayı önleme 0-8 kg arası otomatik ayarlanan 5 pozisyon
  

Emniyet fonksiyonları  

Kapı açılmaya giderken sıkışırsa durur. Sensör aktivasyonu ile

 

Arıza tespiti  Kontrol ünitesi üzerinde ses ve yazılı sinyaller ile tespit edilir.
 

Kısmi açılma   5 - %90 arası ayarlanabilir 10 pozisyon..%  

Acil durum açma/kapatma  
Enerji kesildiğinde üzerine takılabilen 19,2 V pil (opsiyonel) ile 

kapıyı bir kez açar veya kapatır. 

Kilit  Opsiyonel  

Çalışma sıcaklığı
ve nem oranı

Sıcaklık -20ºC ile +50ºC arasında 

Nem 30 ile 85 arasında% %

  

Taşıma kapasitesi
Tek kanatta   1  x  100  kg  max.  
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2.- MEKANİK KURULUM 

 2.1.-  Genel montaj çizimleri
 

TEK KANAT MONTAJ ÇİZİMİ

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(Pil opsyonel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10. MOTOR

 

4. STOPER

 

2. YAN KAPAK

 

1. ŞASE-RAY

 

3. ŞASE KAPAĞI

 

9. KAYIŞ TUTUCU

12. GERGİ KASNAĞI 

14. TAŞIMA ARABALARI

 

7. KAYIŞ BAĞLANTI APARATI

 
6. 

 

11. KAYIŞ

KONTROL KARTI

5. KONTROL ÜNİTESİ

 

8. KİLİT (opsiyonel)

9. KAYIŞ GERDİRME

   

11. KAYIŞ 

 

ÇİFT KANAT MONTAJ ÇİZİMİ

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PİM 

İP  

MEKANİZMA ORTASI
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2.2.-  Elektromanyetik kilit



otomatik olarak birkaç kere açılıp kapanma manevraları yapacak. Bu manevralar ile kapı kanadı ağırlığı, 

çalışma süresi ve atalet güçlerini algılayacaktır.

Kontrol ünitesi bu bilgilerle kapının hareketi için parametreler ayarlayarak kapının doğru ve verimli çalışmasını

sağlar. Kontrol ünitesi ayrıca güvenlik ve sistem ömrünü uzatmak için ağır ve belirli sınırları aşan kapılarda 

hız ve ivme parametrelerini sınırlayacaktır.

Otomatik ayar sırasında kapının çalışması engellenmemelidir.

Otomatik öğrenme ;

1- Enerji vermeden önce konum anahtarının bağlanmış olduğundan emin olun.

2- Konum anahtarını otomatik konuma getirin ve enrjiyi açın.

3- Kapı stopere kadar düşük hızda açılacak.

4- Kapı düşük hızda kapanacak.

5- Kapının açılacağını bildiren 3 bip sesi duyulacak.

6- Kapı 3 ile 6 kez arasında açılıp kapanacak. ( manevra sayısı kapı ağırlığı yükseldikçe artar)

7- Öğrenme programı tamamlandığında 3 bip sesi duyulur ve kapı normal çalışmaya başlar.

Otomatik öğrenme işlemi kapı ilk kez çalıştığında yapılır. Tekrar otomatik öğrenme işlemi yaptırmak için

Reset işlemi yapmak gerekmektedir. (Programlama menüsü)

Kapı üzerinde kanat ölçüsü veya ağırlığın değişmesi gibi büyük değişiklikler yapılacaksa mutlaka

Reset işlemi yapılmalıdır.

Otmatik öğrenme işlemi yeniden yapıldığında önceki parametreler silinirken, çalışma sayısı veya 

çalışma süresi gibi bazı parametreler silinmeyecektir.
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3.- MI14 SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI

 3.1.- Başlangıç - Otomatik öğrenme

ÖNEMLİ :  

Montaj bittikten sonra enerji verildiğinde MI14 kendi kendine ayarlama işlemine başlayacaktır. Bu süreçte kapı  



hareket eder.

ve kapı kapanır.

- Konum anahtarı kapalı konum dışında herhangi bir konumda ise pil kapıyı açacak kadar

enerji verecek, kapı açıldıktan sonra pil şarjını korumak için enerjiyi kesecektir.

3.4.- Arızalar

Kapının düzgün çalışmasını engelleyecek sorunların oluşması durumunda (kapıya birisinin çarpması vb...)

ses ve görsel uyarılarla arıza durumu bildirilir. (Arıza kodu tablosu)
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3.2.-Normal çalışma  

Sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için POWER ON ekranı kontrol edilmelidir.  

Kontrol ünitesi bir açılma komutu aldığında (radar,fotosel,buton vb.)  ve kapı kanatları açılma yönüne

 

Kontrol ünitesi herhangi bir açılma komutu almadıysa motor saat yönünün tersine hareket eder

3.3.- Enerjinin kesilmesi

Enerji kesildiğinde sistemin çalışması durur. Sistem hafızası parametreleri muhafaza eder. Enerji tekrar

geldiğinde sistem normal çalışmaya devam eder.

 Enerji kesilmesine önlem olarak pil (opsiyonel) kullanlması durumunda ;

- Konum anahtarı kapalı konumdaysa pil karta bir süre enerji verecek ve

daha sonra pil şarjını korumak için enerjiyi kesecektir.



Emniyet sensör

B 

 

 

 MI14
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P1: 
Pil bağlantı

 

P12: 

Kontrol ünitesi

 

P2:  
24Vdc çıkış  

Max.  0,3A  

P3: 
Emniyet sensör

 

P4:
   

Acil Stop

  

P13:  
Acil açma / kapatma

Butonu

 

P11: Konum Anahtarı

 

 

 

P7:     Konum Anahtarı 

 

 
 

P6:  

 

 

 
Elektromekanik kilit 24Vdc 

              (opsiyonel) 

P9: 
 
İç Radar 

 

P10: 

 
Emniyet Fotoseli 

P8:  
 
Dış Radar

P5:  
Gece butonu 

(Zorlayarak açılmada) 

P14: 

 
Yan güvenlik sensörü

monitör çıkışı
bağlantı soketi

soketi

 

(opsiyonel)

 

Pil

 

(opsiyonel)

 

A 

 

 

Interlock

 

 

DİKKAT !!  
Elektrik bağlantılarında 

yapılacak herhangi bir hata 

kontrol ünitesine hasar

 verebilir, ciddi yaralamalara 

veya ölüme sebebiyet

verebilir.

4.- KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILARI

 4.1.- Kontrol ünitesi bağlantıları



N+  IN- 24+ 0v  IN+ IN-

KonumA KonumB

İç Radar Dış Radar
KonumA

Kilit (opsiyonel)

Gece 
Butonu
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Dip Switch

4.2.- Aksesuar bağlantıları

* Bu radarı bağlarken yeşil kabloyu kesip iptal edin,
 

Internal
Sensor

External
SensorLOCK Sensor A

Securty
Sensor

G
ri

G
ri

S
a

rı

S
a

rı

B
e

ya
z

B
e

ya
z

Y
e

şi
l

K
a

h
ve

Y
e

ş
il

 İ
P

T
A

L

Köprülenecek

Köprülenecek



 MICOMDOOR®     
©2013 MASTER INGENIEROS. All rights reserved. 

MICOMDOOR® is a registered trademark of MASTER INGENIEROS S.A. 
MASTER INGENIEROS S.A. Avenida de El Palmar, 377, Murcia (ESPAÑA) www.masteringenieros.com 

5.- KONTROL ÜNİTESİ PARAMETRE AYARLARI

5.1.- Giriş
 

Kontrol ünitesi kapının hızı, çalışma sürei, frenleme şiddeti vb...gibi parametreleri

otomatik olarak ayarlar.

 

 

 

 

 

 

* Butonlar koruyucu gövde içerisinde muhafaza edilmiştir. Butonlara basabilmek için ince bir

5.2.- Programlama menüsü

5.2.1.- Programlamaya giriş

5.2.2.- Parametreleri değiştirme

Parametre ayarları aşağıdaki resimde görünen üç adet butonla yapılır.

 

 

 

 

 

 

   tornavida önerilir.

1. ENTER PROG. butonuna 5 sn basılı tutun (ekranda P yazacak ve 1 bip sesi duyulacak).

2. Ekranda 00 yazısı çıkınca ENTER PROG. butonunu bırakın. 

* Kapı hareket halindeyken programlama menüsüne giriş yapılamaz.

Parametreler iki basamaklı ekranda 00 ile 40 değerleri arasındadır. Parametreler tablosundan 

değiştirmek istediğiniz parametreyi belirleyin.

1. +RESET veya  -TEST butonuyla değiştirmek istediğiniz parametrenin kodunu ekrana getirin 

2. Değiştireceğiniz parametre kodu ekrana gelince bir kez ENTER PRO. butonuna basın

3. +RESET veya -TEST butonu ile parametre değerini değiştirin

4. Bir kez ENTER PRO. butonuna basın (ekranda =parametre kodu yazacak)

5.2.3.- Programlama menüsünden çıkış

1. Parametreyi 00 yapın

2. Bir kez ENTER PRO. butonuna basın

3. Bir kez +RESET butonuna basın
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5.2.4. Resetleme

Resetleme işleminde otomatik öğrenme programında kaydedilmiş bütün parametre değerleri 

silinir ve tüm ayarlar fabrika ayarına döner.

Resetleme iki farkı yöntemle yapılabilir ;

Yöntem 1 ;

- Kontrol ünitesinin enerjisini kesin. Pil takılı ise pil konnektörünü de sökün.

- +RESET butonuna basılı tutarken kontrol ünitesine tekrar enerji  verin.

- Kontrol ünitesinden 1 bip sesi gelince butonu bırakın (yaklaşık 5 sn içinde).

Yöntem 2 ;

2. + RESET butonu ile ENTER PROG. butonuna basılı tutun 

1. + RESET butonuna basılı tutun  

3. 

 

- Önce +RESET ve peşinden ENTER PROG. butonlarına basılı tutun.

- Ekranın sol tarafında alt alta 3 çizgi çıkacak.

- Kontrol ünitesinden 1 bip sesi gelince butonu bırakın (yaklaşık 5 sn içinde).

İ şlem doğru ise ekranda alt alta 3 çizgi çıkacak.
K ontrol ünitesinden 1 bip sesi gelince butonları bırakın
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5.3.- Parametreler

Parametre  Tanımı  
Ayarlanabilir 

değer  

Fabrika  

ayarları  

00 Programlama Giriş/Çıkış   

01 Açılma yönü  0  1 0 

 
0 = Çift kanat / Tek kanat sağa açılır  

  
1 = Tek kanat sola açılır

02 Otomatik kapanma bekleme süresi     0  3 1 

 

 0 = 2 sn  

1 = 5 sn

2 = 30 sn

3 = 60 sn

  

 

03 Açılma hızı  1     6 6 

04 Kapanma hızı  0  3 2 

 

1 = 150 mm/sn  

05 Açılmada fren  0,5,9 0 

 
0 = Yumuşak frenleme  

  
9 = Güçlü frenleme 

06 Kapanmada fren     0      9  9 

 
0 = Yumuşak frenleme  

  
9 = Güçlü frenleme 

07 Kısmi açılma mesafesi     0      9  5 

 

0 = 5 %  

08 Sesli uyarı  0  1 0 

 
0 = Aktif  

  
1 = Pasif 

09 Kısmi açılma  0  1 1 

 
0 = Sabit mod  

  
1 = Otomatik mod 

  

 1 = 150 mm/sn

2 = 225 mm/sn

3 = 300 mm/sn

4 = 375 mm/sn

5 = 450 mm/sn

6 = 500 mm/sn 

2 = 225 mm/sn 

3 = 300 mm/sn 

4 = 375 mm/sn 

1 = 10 %

2 = 20 %

3 = 30 %

4 = 40 %

5 = 50 %

6 = 60 %

7 = 70 %

8 = 80 %

9 = 90 %
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10 Sensör kontrol modu (Monitör) 0  1 0 

 
0 = Kontrol modu pasif

1 = Kontrol modu aktif
  

11 İç radar 0     1 0 

 
0 = NO (Normalde açık).

  
1 = NC (Normalde kapalı). 

12 Dış radar 0    1 0 

 

13 Emniyet sensörü 0  1 1 

 

14 Acil stop 0  1 0 

 

15 Interlock 0  1 0 

 

16 Acil Açklış/Kapanış   0     3  0 

 

0 = Açılma modu NO

1 = Açılma modu NC  

2 = Kapanma modu NO  

3 = Kapanma modu NC

17 Yan bar    0       1 0 

 

18 
Yanal güvenlik sensörü

(MONITOR) 
0       1   

 0 = Pasif   
1 = Aktif

  

0 = NO (Normalde açık).
  

1 = NC (Normalde kapalı). 

0 = NO (Normalde açık).
  

1 = NC (Normalde kapalı). 

0 = NO (Normalde açık).
  

1 = NC (Normalde kapalı). 

0 = NO (Normalde açık).
  

1 = NC (Normalde kapalı). 

0 = NO (Normalde açık).
  

1 = NC (Normalde kapalı). 

0

19 
Yanal güvenlik sensörü

(MONITOR) 
0       1   

 0 = MCR-1
  

1 = MCR -2

  

0

2 = MCR-1A
  

3 = MCR-2A

0       3 2

 

  
19 Pil denetleme 0       1   

 0 = Pil yok
  

1 = Denetleme aktif

  

0

2 = Denetleme pasif
0       2 2

 

26
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40 Teknik kontroller  De 0 a 7  

 

1 = Kapı çalışma sayısı  

Ekranda arka arkaya görünecek olan rakamların yan yana okunmasıyla

ifade edilir.

la izquierda.  

Örneğin 2500 kere açılmış olan kapı aşağıdaki gibi okunacaktır ; 

- “2” 

- ….. 

- ”5” 

- ….. 

- ”0” 

- ….. 

- ”0” 

- ….. 

 

  

 

2 = Pil şarj seviyesi yan yana düşey çizgilerlegörüntülenir.a. 

 

 

 

 

 

  

 

3= Çalışma gün sayısı.  

 

 

 

 

  

 4= Software versiyonu.   

 5= Test monitör çıkışı ( 4 sn için).   

 6= Tek kanadın hareket ettiği yaklaşık mesafe.   

 7= Yaklaşık kanat ağırlığı   

 

 

  

||||  = Max.         
||||     seviye    

  |||   = Yükdek         
  |||      seviye    

           = Düşük         
      |      seviye  

    ||  = Orta         
    ||     seviye    

 

Ekranda arka arkaya görünecek olan rakamların yan yana okunmasıyla

ifade edilir.
 

Örneğin 2500 kere açılmış olan kapı aşağıdaki gibi okunacaktır ; 

- “2” 

- ….. 

- ”5” 

- ….. 

- ”0” 

- ….. 

- ”0” 

- ….. 
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6.- ARIZA TABLOSU
Kapının çalışmasında bir arıza olduğunda kontrol ünitesi ekranında bir hata kodu görünecek ve

bip sinyal sesi duyulacaktır.

 

    Uzun bip        
_       Kısa bip  

 

Ekranda çıkan arıza kodu ile kısa ve uzun bip sesleri arızatipini belirler.

 

Arıza

 

Tipi

 

Akustik Sinyal

 

(bip sesi)

 

Tanım

 

Çözüm

 

E0

 

E1

 

E2

 

E4

 

E7

 

E9

 

E5

 

Çalışma mesafesinde
hata var

- Kanat genişliği 400 mm.den az olamaz
- Kontrol ünitesi / Motor kablosunu kontrol edin

- Kanatların çalışmasına engel varsa düzeltin 
- Kanat ağırlığı kapasite üzerinde olmamalı 
- Kayış gerginliği fazla olabilir
- Motor soketi hasarlı veya kesik olabilir

Açılırken darbe

- Açılma hareketini engelleyen engel varsa kaldırın
- Sorun devam ederse enerjiyi kesin kanat hareketini

kontrol edin
- Kanat hareketlerinde herhangi bir sorun yoksa

açılmada reset yapıp normal çalışmaya geçecektir 

Kapanırken darbe

- Kapanma hareketini engelleyen engel varsa kaldırın
- Sorun devam ederse enerjiyi kesin kanat hareketini

kontrol edin
- Kanat hareketlerinde herhangi bir sorun yoksa

kapanmada reset yapıp normal çalışmaya geçecektir 

Yan emniyet sensöründe 
hata (monitör izleme) 

- Monitör parametresi aktif mi, kontrol edin
- Emniyet sensörü bağlantılarını konrol edin
- Sorun devam ederse yeni bir emniyet sensörü takın

Motor redüktörü hasarlı
veya kırık

- Enerjiyi kesin ve motoru olarak test edin

- Motor küçük bir kuvvetle her iki tarafa da
dönebilmelidir. Dönmüyorsa motoru değiştirin

- Monitör parametresi aktif mi, kontrol edin
- Emniyet sensörü bağlantılarını konrol edin
- Sorun devam ederse yeni bir emniyet sensörü takın

E6

 

Emniyet sensöründe 
hata (monitör izleme) 

Elektrik kesintisi
acil manevrası (pil ile)

- Elektrik kesintisinde bu hareket normaldir
- Elektrik kesintisi yok ise enerji kablolarında

enerji olduğunu doğrulayın
- Sorun devam ederse kontrol ünitesini değiştirin

Kilit arızası

- Kilit montajı ve kilit ipinin düzgün yapıldığını
kontrol edin. Kiliti gres ile yağlamayın

- Kilit parametresini kontrol (Parametre 15)
- Sorun devam ederse kiliti değiştirin

E8

 
Her 30 saniyede bir
1 bip sesi

Pil arızası
- Pil kablo bağlantısını kontrol edin
- Bağlantı iyi, pil boş ise 15 dk şarj etmesini bekleyin
- Sorun devam ederse pili değiştirin
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