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FONKSİYONLAR
A                             :  Otomatik çalışma modu

0    Çalışma tipi :       1  Yana kayar bahçe kapısı
                                  2  Bariyer
                                  3  Kontak çıkış yönünü değiştirme (NO ise NC)

1     Çalışma süresi:  th  Loop üstünde beklendiği sürece kontak verir, loop dan çıkınca kontağı keser.
                                  to  Loop üstüne girdikten 2 sn.sonra kontak verir,loop dan çıkınca kontağı keser.
                                  tF  Loop üstünde beklendiği sürece kontak verir, loop dan çıktıkta 2 sn sonra kontağı keser.
                                  t    Loop üstüne girince kontak verir, 2 sn sonra kontağı keser.
                                  t    Loop üstünden çıktıktan sonra 2 sn. kontak verir.
                                  tP  Loop üstünde beklendiği sürece kontak verir, loop dan çıktıkta 2 sn sonra kontağı keser

2 --------

3     Süre çarpanı   :  1 ile 99 arası ayarlanabilir.

4     Hassasiyet      :  51 ile 59 arası ayarlanabilir (P2 butonu ile).

5     Otomatik hassaiyet : A0-Off       A1-On

6     Frekans           :  F4 seçili.

7---------

8 Konfigirasyon      :  00 = Çıkış 2 kapalı                01 = Çıkış 2 açık

9----------  

KALİBRASYON

P1 butonuna 2 sn. basılı tutun ve bırakın.

FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

P1 ve P2 butonlarına aynı anda 8 sn. basılı tutun ve bırakın.
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